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Mikromarz Impulsní kalorimetr 
 
 
 
 
 
Stručná charakteristika: 
 
Měřič tepla s impulsním výstupem PU1-CH1 umožňuje měřit spotřebu tepla a vzdáleně 
přenášet tuto hodnotu do nadřazeného systému pro další zpracování (např. rozúčtování 
nákladů nebo optimalizace spotřeby). Měření spotřeby tepla je založeno na řešení 
kalorimetrické rovnice, ve které vystupuje průtok topného média a teplota tohoto média na 
začátku a na konci rozvodného potrubí. Kalorimetr se dodává ve dvou typových provedeních 
1/2" (průtokoměr se závitem G3/4" a max. průtokem 1600 l/h) a 3/4" (průtokoměr se závitem 
G1" a max. průtokem 4000 l/h). Oba typy jsou doplněny dvojicí přesných teploměrů se 
závitem G1/8" a připojovacími kabely. Výstup modulu je osazen tranzistorem MOSFET v 
zapojení "Open Drain" a je tak možné ho použít i jako náhradu za měřiče s výstupem typu 
"Reed Switch" (jazýčkový kontakt). Měřič tepla je vybaven LED indikací stavu impulsního 
výstupu a dokáže indikovat i chybové stavy během instalace a provozu. 
 
 

 
 
 
 
 

Hlavní rysy: 
 

• Vysoká přesnost měření založeného na řešení kalorimetrické rovnice 
• Impulsní výstup pro vyčítání spotřeby tepla do nadřazeného systému 

• LED indikace stavu výstupu a provozních / chybových stavů 

• Svorkovnice umožňující jednoduše prodloužit délku kabelu teploměrů 

• Možnost přímého nahrazení starších měřičů s jazýčkovým kontaktem 
 
 

 
 
 
 
 

Měřič tepla s impulsním výstupem PU1-CH1 

Obr. 1  Měřič tepla s impulsním výstupem PU1-CH1 
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Hlavní vlastnosti: 
 

• maximální průtok média:   1600 l/h (var 1/2") 
     4000 l/h (var 3/4") 

• maximální teplota média:  100 °C (přívodní potrubí) 
     90 °C (zpětné potrubí) 

• maximální tlak:    16 bar 

• závit průtokoměru:   G3/4" (var 1/2") 
     G1" (var 3/4") 

• závit teploměru:    G1/8" 

• impulsní výstup:    1 MJ/imp 
 
 

Elektrické parametry: 
 

• napájecí napětí:     5 - 30 V 

• napájecí proud:     4 mA 
 
 

Parametry výstupu: 
 

• max. připojené napětí:    30 V 

• max. spínaný proud:    100 mA 

• max. spínaný výkon:    200 mW 

• odpor sepnutého výstupu:  10 - 15 Ω 

• odpor rozepnutého výstupu:  >250 MΩ  
 
 

LED indikace: 
 

• normální stav:     <1 Hz (odpovídá max. hodnotě měřeného tepla) 

• chybový stav:     5 Hz (obvykle špatně instalovaný / zapojený měřič) 
 
 

Mechanické parametry: 
 

• stavební délka:     110 mm (var 1/2") 
     130 mm (var 3/4") 

• hmotnost:     500 g (var 1/2") 
     600 g (var 3/4") 
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Popis svorek:  
 

  
 
 
 

 
Postup zapojení:  
 
A) Nainstalujeme průtokoměr do zpětného potrubí. 
B) Nainstalujeme jeden teploměr do přívodního a druhý teploměr do zpětného potrubí. 
C) Připojíme kabel teploměru přívodního potrubí mezi svorky HOT a GND. 
D) Připojíme kabel teploměru zpětného potrubí mezi svorky CLD a GND. 
E) Připojíme napájení měřiče mezi svorky VDD a GND. 
F) Výstup měřiče je definován mezi svorkami OUT a GND. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obr. 2  Popis svorek měřiče PU1-CH1 

 GND, napájení - 
 

        VDD, napájení + 
 OUT, impulsní výstup 

 HOT, teplota přívodního potrubí 

 CLD, teplota zpětného potrubí 
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