
                             
 

www.sensorfor.com                           Copyright © 2010 - 2020  
www.mikromarz.com  

SensorFor systems – page 1

Mikromarz Rozvad ��  ND2 
 
 
 
 
 
Stru � ná charakteristika: 
 
Rozvad ��  ND2 je typov�  st�edn�  velkým rozvad�� em pro sestavování m�� ících a �ídících 
systém�  z komponent platformy SensorFor. Tento rozvad��  umo� � uje osazení jedné a� � ty� 
p�enosových brán, stejného po� tu funk� ního modulu o ší�ce 1-5 DIN pozic a WiFi routeru s 
GSM 3G/4G modemem pro p�enos dat na SensorFor cloud server. Nej� ast� ji se do 
rozvad���  ND2 umís�ují moduly pro m�� ení a �ízení spot�eby elektrické energie 230VAC. 
Pro koncového u�ivatele p �edstavují hotová rozvad�� ová �ešení pohodlný zp� sob jak dostat 
data ze svých m�� idel do jednoho místa (cloud server), které je p�ístupné kdekoliv na sv� t�  
(skrz internet), nebo je naopak z tohoto místa �ídit a ovládat. 
 
 

 
 
 
 

Hlavní rysy: 
 

·  P�enos dat na SensorFor cloud server prost�ednictvím GSM 3G/4G 
·  A� 4 výstupy 230VAC pro ovládání spot �ebi��  230VAC s m�� ením energie 
·  A� 4 vstupy pro senzory / m �� i� e (dle typu pou�itého funk � ního modulu) 
·  Nízká cena za celoro� ní vyu�ití sít �  operátora GSM 3G/4G (200K�  / rok) 
·  Mo�nost komunikace skrz lokální WiFi sí �  (GSM 3G/4G jako zálo�ní sí � ) 
·  Pomocný zdroj 5V/100mA pro napájení senzor�  nebo impulsních modul�  
·  SMA konektor pro snadnou náhradu dodávané antény za venkovní typ 
·  Robustní konstrukce, kompaktní rozm� ry, krytí IP65, vodot� sné pr� chodky 

Rozvad ��  pro vzdálené m �� ení a ovládání p � es GSM 3G/4G a WiFi 

Obr. 1  Rozvad ��  ND2 
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Parametry napájení: 
 

·  standardní jišt� ní v rozvad�� i:  230VAC / 1x16A 
·  napájecí kabel se p�ipojuje na svorky svorkovnice PE - Earth, N - Neutre a svorku 

jisti� e L - Phase, min. doporu� ený pr�� ez je 2,5mm2, nutné je p� ihlédnout ke 
zp� sobu ulo�ení kabelu  ( viz. instalace rozvad �� e) 

·  napájecí nap� tí:     85 - 250VAC 
·  napájecí proud (bez spot�ebi�� ):  < 50mA 

 
 

Parametry výstup �  ke spot � ebi �� m 230VAC: 
 

·  standardní jišt� ní v rozvad�� i:  230VAC / 1x16A 
·  kabel ke spot�ebi�� m se p�ipojuje na svorky svorkovnice PE - Earth, N - Neutre a 

svorku � íslo 14 svorkovnice L-OUT X, kde X je � íslo výstupu, min. doporu� ený 
pr�� ez je 2,5mm2, nutné je p� ihlédnout ke zp� sobu ulo�ení kabelu ( viz. instalace 
rozvad �� e) 

·  nap� tí spot�ebi�� :    85 - 250VAC 
·  proud spot�ebi��  (celkový):   < 16A 

 
 

Parametry impulsních vstup � : 
 

·  viz. p� ibalený dokument "Impulse & integration modules - tips and tricks " 
·  napájecí zdroj 5VDC/100mA pro senzory a  impulsní moduly mezi svorkou 

+5VDC a svorkou COM integra� ního modulu (p�ípadn�  svorkou 0VDC) 
 
 

Parametry ostatních vstup �  / výstup � : 
 

·  viz. p� ibalené dokumenty ke konkrétním modul� m dle výb� ru zákazníka 
·  napájecí zdroj 5VDC/100mA pro senzory a  impulsní moduly mezi svorkou 

+5VDC a svorkou COM integra� ního modulu (p�ípadn�  svorkou 0VDC) 
 
 

Parametry prost � edí: 
 

·  provozní teplota:     0 ~ 40°C 
·  skladovací teplota:    -40 ~ 70°C 
·  provozní vlhkost:    10% ~ 90% RH 
·  skladovací vlhkost:    5% ~ 90% RH 

 
 

Mechanické parametry: 
 

·  rozm� ry:      270×340×125 mm 
·  hmotnost:     3 kg 
·  krytí:      IP65 
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Pohled do rozvad �� e (výchozí typová verze): 
 
 

 
 
 
 
 

Obr. 2 Pohled do rozvad �� e ND2 v základní konfiguraci pro ovládání � ty�  spot � ebi ��  s m�� ením spot � eby energie 
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Instalace rozvad �� e:  
 

 
 

 

 

A) Vyšroubujeme šrouby v rozích 
rozvad�� e, sejmeme kryt rozvad�� e.  

 
B) Pro upevn� ní rozvad�� e ke zdi 

vyu�ijeme � ty�i otvory pr� m� ru 6mm, 
které jsou dostupné po odstran� ní 
krytek. 

 
C) Velkou pr� chodkou vlevo prostr� íme 3-

vodi� ový napájecí kabel 230VAC/16A.  
 Jednotlivé vodi� e kabelu zapojíme do 

svorek PE-Earth, N-Neutre a svorku 
jisti� e ozna� enou L-Phase.  

 
D) Dalšími velkými pr� chodkami 

prostr� íme p�ívodní kabely k 
jednotlivým spot�ebi�� m.  

 Jednotlivé vodi� e ka�dého kabelu 
zapojíme do svorek PE-Earth, N-
Neutre a fázové svorky � íslo 14 
svorkovnice L-OUT X, kde X je 
po�adové � íslo výstupu. 

 
E) Malé pr� chodky jsou ur� eny pro kabely 

impulsních m�� idel, senzor�  a dalších 
vstupn�  / výstupních modul� .  
Pr� chodky jsou v�dy prolisovávány od 
pravé strany rozvad�� e v po� tu 
odpovídající pot�ebám instalovaných 
modul� . 

 
F) Nap�. v p�ípad�  impulsního modulu 

prostr� íme pravou malou pr� chodkou 
impulsní kabel a p�ipojíme svorky 
integra� ního modulu DIN, COM a TAR 
(pro bli�ší informace nastudujte 
dokumentaci k danému modulu).  

 Svorka +5VDC je ur� ena pro napájení 
impulsního m�� idla (do 100mA), jako 
GND se pou�ívá svorka COM p �ípadn�  
0VDC. 

 
G)  Nasadíme zp� t kryt a zašroubujeme. 
 
H)  V p�ípad�  GSM 3G/4G varianty 

rozvad�� e našroubujeme p�ilo�enou 
anténu na anténní konektor, anténu 
nato� íme a nasm� rujeme dle pot�eby.  

 Pou�ívejte jen p �ilo�enou anténu nebo 
anténu ur� enou pro GSM 3G/4G.  

 WiFi varianta rozvad�� e se dodává jen 
s interní anténou. 

 
I)  Údaje pro zp�ístupn� ní rozvad�� e p�es 

www.sensorfor.cloud naleznete pod 
odklopnými dví�ky na horní st� n�  
vnit�ního prolisu. 

 
J)  Na stejném míst�  naleznete i telefonní 

� íslo pro identifikaci datové SIM karty. 
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Správa SIM karty:  
 
SIM karta od spole� nosti T-Mobile s datovým tarifem Twist Internet Online je aktivována a 
byla otestována p�ímo v tomto rozvad�� i. Výchozí kredit na kart�  je 200 K�  a dle nastavené 
komunika� ní periody 10 minut a ceny 0,4K�  za 1MB by m� la vysta� it na 1 rok nep�etr�itého 
provozu. Údaje pot�ebné pro dobíjení karty jsou p�ilo�eny k rozvad �� i. 
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