xylem

Let's Solve Water

POUZITI

RD 01 a RD 011 pro vodoméry na
studenou vodu do 50 °C

RD 02 a RD 022 pro vodoméry na teplou
vodu do 130 °C

RD 01 a RD 02 pro délkové odecty a
déavkovaci zafizeni

RD 011 a RD 022 pro méfice tepla
RD 022 Ex pro vybusné prostredi

Dostupna provedeni

Typ Teplota Obj.c.

RD 01 50°C 1178 01
RD 02 130°C 117802
RD 011 50°C 117803
RD 022 130°C 117804
RD022Ex |50/130°C 112029
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RD

Impulsni vysila¢ pro vodoméry DYNAMIC na
studenou a teplou vodou

Charakteristika
Jednoduché instalace
Montéz bez poruseni ovérovaci plomby

Dvé rozdilné hodnoty impulst

Reed RD

SENSUS
a xylem brand



RD

Impulsni vysila¢ pro vodoméry DYNAMIC na studenou a teplou vodou

Technické parametry

Spinaci prvek jazyckové relé Reed, zastrckové provedeni
ochrany resistor a varistor (VDR) P mom T
Ochrana kontaktl spinaci napétf U, =48V AC/DC . o
RD 01/02 spinaci proud (. =02A
spinaci vykon P =4W [—
ochrany resistor - S
Ochrana kontaktt spinaci napéti U, =125V AC/DC N :
RD 011/022 spinaci proud (. =0.035A !
spinaci vykon P =2W
ochrany resistor T
RD 022 Ex spinaci napéti u. =28V AC/DC N :
spinaci proud (. =0.035A 1
spinaci vykon P =098 W

Délka trvaniimpulsu

v zavislosti na pritoku vodomérem

Stupen kryti

IP 68 (EN 60529)

Rozsah teplot RD 01/011: teplota okoli't_ <70°C
teplota média t | <50°C
RD 02/022: teplota okolit, <70°C
teplota médiat | <150 °C
Pfipojovaci kabel 3m
Hodnota impulsu
Velikost vodoméru DN RKD / RPD 40 ...125 150...300 DN 400
Timp. 2. 1imp. 2. 1imp. 2. 1imp. 2.
Vodomeér na studenou pocitadlo standard 0.1 m3 1Tm3 10 m? 100 m3
vodu 0.01 m3 0.1 m3 1ms 10 m3
jiny typ poditadla - Tm?3 10 m? 100 m?
Dynamic 0.01 m3 0.1 m3 10 m3
Vodomeér na teplou pocitadlo standard - 0.25 m?3 2.5m3 -
vodu 0.1 m3 1Tm3
jiny typ poditadla - 0.25 m3 2.5m?3 -
Dynamic 0.025 m3 0.25 m?3

Priklad pfipojeni impulsniho vysilace RD

obr.1

az do vzdalenosti 500 m (kabel o pruméru 0.8 mm)
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Montaz impulsnich vysilacu

MB 8200 Reed RD a Opto OD

Otvor pro:

H\ \ Opto OD
o

Reed RD

Reed RD

Reed RD

Jednou rukou podrzet

@ hlavu pocitadla

Zajistovaci kolik se posune napravo od otvoru pro OPTO

Transportni obal odstrante
az pri instalaci!

R
Sensor RD je citlivy na otrasy —
. h oy ’ MezikruZzi otocit doprava - .
a ich nasledkem muze byt P Otvor pro vysila¢ otevien
poskozen.
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@ Pred montazi vysilaca Opto OD je nutno vylomit krytku

Reed RD
K Vysila¢ OD instalovat se $iitirou sméfujici vlievo

OD zasunout do otvoru tak, aby vy¢nivala pouze $ilra vysilace
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Reed RD @ Jednou rukou podrzet
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